Měřič rychlosti toku

Příručka pro uživatele



1. Vybalení

  1) Z krabice vyndejte ochrannou mezivrstvu z molitanu.

  2) Opatrně uvolněte kuličku přichycenou ke dnu krabice; přitom dávejte pozor na tenké vlákno, na kterém je kulička přichycena.

  3) Uvolněte hlavní část a celý přístroj vyjměte z krabice.
2. Základní popis

[image: image1.wmf]7

6

4

5

2

3

1


  1) Gumová zkušební kulička

  2) Tenké vlákno

  3) Stupnice v m/s a km/h

  4) Uchycení vlákna

  5) Držadlo

  6) Protizávaží stupnice

  7) Kovová tyč sloužící jako olovnice

3. Měření

  1) Přístroj uchopte za držátko a nechte ho chvíli ustálit.

  2) Pokud je vlákno zamotané, je třeba ho rozplést, aby se mohlo volně pohybovat před stupnicí.

  3) Pozvolna přístroj ponořujte do tekoucí vody. Zároveň kontrolujte kuličku a dolní konec olovnice. Dolní konec olovnice se nesmí potopit!

  4) Ve chvíli, kdy se kulička ustálí a je celá pod hladinou, odečteme ze stupnice rychlost.
4. Často kladené otázky

  D: Jak citlivý je tento přístroj?

  O: Přístroj je velmi citlivý, bez obtíží registruje rychlosti řádově desetin metru za sekundu, což znamená opravdu pomalu tekoucí vodu.

  D: Může přístroj pracovat i s jinou kapalinou než je voda?

  O: Standartně nemůže, neodpovídala by čísla na stupnici. Lze však přepočítat stupnici novou podle vzorců uvedených v příručce pro technika.

  D: Všiml jsem si, že kulička v šeru světélkuje. Znamená to tedy, že lze přístroj použít za tmy?

  O: Možné to je, ale v praxi jsme se s takovou situací ještě nesetkali.

  D: Potřebuji měřit rychlost ve větších hloubkách. Je možné změnit délku vlákna?

  O: Protože se rychlost vypočítává jen z úhlu, na vlastní délce vlákna nezáleží, tudíž to možné je.
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